
Eigenschaften
Superpad

20 mm

1061 g/m²

Polyester

Reinigen

Nein

Rot

einzeln oder 5 pro Karton

Typ

Stärke

Gewicht

Fasertyp

Anwendung

Abrasives Pad

Farbe

Packung

Verwendung

Die roten Pads sind die weichsten der klassischen
Reinigungspads, damit sind sie für die schonende Reinigung
empfindlichster Böden prädestiniert.

Die roten Pads sind die weichsten der klassischen
Reinigungspads. Damit sind sie prädestiniert für
die schonende Reinigung auch der empfindlichsten
Böden, für die härtere Pads nicht mehr in Frage
kommen. Sie entfernen leichte Kratzspuren und
Schmutz und erzeugen gleichzeitig einen hohen
Glanzgrad.

Trotz dieser sanften Reinigungswirkung sind die
roten Pads effizient genug, um auch intensiven
lokalen Verschmutzungen beizukommen.

Ideal für den Einsatz mit dem Floorboy geeignet.

Rotes Superpad
weiches Reinigungspad
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Marke

für

Bod
enp

ro�s

www.b
opro

.de

Aufbau
Das Pad ist aus Polyesterfasern und
wasserbasierten Harzen aufgebaut.

Dieses Pad ist für den beidseitigen Gebrauch
konzipiert und besitzt ein ausstanzbares Mittelloch.

Anwendung
Böden vor dem Reinigen mit den Pads absaugen
oder fegen. Reinigen Sie den Boden mit den roten
Pads und der Reinigungslösung. Die
Reinigungslösung mit dem gelösten Schmutz
muss anschließendmit Wasser und einem Mopp
abgenommen werden.

Der Boden darf erst nach vollständiger Trocknung
weiterbehandelt werden.

Produktpflege
Um die Lebensdauer dieses Produkts zu
verlängern, kann es mit einem Schlauch mit
Drucksprühdüse gewaschen werden, um Schmutz
zu entfernen. Um starke Verschmutzungen oder
Lacke zu lösen, kann dieses Pad vor demWaschen
in Reinigungsmittel oder verdünnter Abbeizlösung
eingeweicht werden.

Weitere Größen auf Anfrage. Die Pads sind
auch als Superpads und Handpads in
verschiedenen Größen erhältlich.

Verfügbare Padgrößen
passend für z. B.

Bosch Exzenterschleifer

Floorboy: Z12s, Z12c, Sprintus
EEM13, Overmat XL 300

Overmat Woodboy

Sprintus
Scheuersaugmaschine

Zoll – mm

6“ – 152 mm

12“ – 305 mm /
13“ – 330 mm

16“ – 406 mm

17“ – 432 mm
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